
BALKON-GELÄNDERHALTERUNG 1 M ALUMINIUM Ø40 MM IN KLEMMTECHNIK

Art.Nr. 30900

INFORMATIONEN

• Material: Qualitäts- Aluminiumlegierung, salzwasserbeständig
• Halterrohr: 40 x 4 mm
• Höhe: 1000 mm
• Klemmbacken: Alu- Winkelprofil 170 mm breit,
geeignet zur lotrechten Ausrichtung des Antennenrohres
bei sowohl horizontaler, vertikaler als auch diagonaler Ge-
länderlattung. Der Lattenabstand darf 10 cm nicht über-
schreiten.

Der salzwasserbeständige Geländerhalter aus hochwertigem Aluminium macht das unmöglich möglich. Er kombiniert ein
Höchstmaß an Montagemöglichkeiten mit der bewährten A.S.SAT Qualität. Dank der massiven Klemmbacken kann diese stabile
Montagelösung an allen erdenklichen Geländern mit einer horizontalen, vertikalen oder diagonalen Lattung (max. 100 mm
Lattenabstand) angebracht werden.

TECHNISCHE DATEN

info@assat.de www.assat.net+49 9635 92496 0

HAN
30900

EAN
4050822309009

TARIC-Code
76109090

Gewicht
2,30kg

L x B x H
16,2cm x 7,5cm x 103,0cm

Hersteller
A.S. SAT Antennenzubehör GmbH


