
DACHSPARRENHALTER HERKULES S 60/1800 XXL

Art.Nr. 3464

INFORMATIONEN

Dank neuester Technik weist dieser Dachsparrenhalter eine um
100% - 400% größere Anpressfläche auf als vergleichbare Halter
(Varianten mit nur einem Querrohr ohne stützenden Haltewinkel in
Richtung der Dachneigung). Dadurch wird die Reibungskraft
drastisch erhöht. Zusätzlich greifen über 2000 gehärtete Zähne in
den Konus des Mastes und sorgen so für einen unverrückbaren
Halt, der auch bei Sturm seine Position nicht mehr verändert.
Dennoch kann der Mast wieder gelöst und neu positioniert werden.

- Max. Biegemoment 1300 Nm (hält das Doppelte als vergleichbar
aufgebaute Dachsparrenhalter)

- Ein Extra an Sicherheit bietet die mitgelieferte Sicherheitsmutter,
die sich auch bei einer ständigen Belastung auf dem Dach nicht
löst.

- Ultraschnelle kinderleichte Montage. Bis auf eine Mutter ist dieser
Halter komplett vormontiert.

- Die Feuerverzinkung bietet den besten Schutz gegen Wetter und
Umwelteinflüsse.

Technische Daten

- Für Montage zwischen 2 Dachsparren

- Material: Stahl, feuerverzinkt

Der momentan stärkste Dachsparrenhalter auf dem Markt. Mit einem Biegemoment von über 1300 Nm hält er das Doppelte als
vergleichbar aufgebauter Halter. Schnelle Montage. Variabler Dachsparrenabstand (lichte Weite zwischen den Sparren) 55 - 90
cm. Masthöhe 180 cm, Ø 60 mm.

Dieser Artikel wird nach Eingang einer Bestellung geordert.
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HAN
14478

TARIC-Code
73089098

Gewicht
20,30kg

L x B x H
0,0cm x 0,0cm x 0,0cm

Hersteller
Dura-Sat


