
GOLIAT 800 DACHSPARRENHALTER

Art.Nr. 51510

INFORMATIONEN

• Material: Stahl feuer/galvanisch verzinkt
• Sparrenabstand bis 800mm
• Mastrohr: Ø60mm x 900 x 3mm
• 8 x Befestigung - Tellerkopfschraube 8x120mm mit
Baugewerbe-Zulassung
• geeignet für Dachneigung von 25 - 56°
• 100% Belastbarkeit: 1100 Nm Biegemoment in allen Richtungen
• kein Wackeln bei größeren Sparrenabständen
• geeignet für größere Sat-Anlagen und Internetempfang via Satellit.
• Bei Dachkonstruktionen mit Konterlattung sollen diese im
Montagebereich ausgeschnitten werden.

Dieses patentierte Produkt mit Belastbarkeitszertifizierung ist auch bei größeren Sparrenabständen ein Meister seines Fachs.
Ohne zu schwanken können am Goliat-Dachsparrenmasthalter auch schwere bzw. große Antennen für die Internetübertragung via
Satellit montiert werden. Der Sparrenhalter ist für verschiedene Neigungen ausgelegt und leicht per Aufdachmontage
anzubringen. Der hochwertige Stahl wurde aufwendig verzinkt, um die Langlebigkeit zu gewährleisten.

TECHNISCHE DATEN

info@assat.de www.assat.net+49 9635 92496 0

HAN
51510

EAN
4050822515103

TARIC-Code
73089098

Gewicht
11,10kg

L x B x H
18,0cm x 85,0cm x 91,0cm

Hersteller
A.S. SAT Antennenzubehör GmbH

Herkunftsland
Tschechien


