
3 M HOHER GOLIAT DACHSPARRENHALTER Ø48 MM

Art.Nr. 51525

INFORMATIONEN

• patentiertes High Quality Produkt
• hochwertige Feuerverzinkung
• Sparrenabstand bis max. 1100 mm, flexibel einstellbar
• Dachneigungen von 25-55° stufenlos einstellbar
• Mastrohr Ø 48 mm x 3 m (Steckmastsystem 3 x 1 m)
• Biegemoment: 1100 Nm in alle Richtungen bei Montage 50 cm
über dem Sparren (in 3 m Höhe ist somit eine Windlast von max.
366,6 Nm zulässig)
• 8 x Befestigung - Telerkopfschraube 8x120mm mit
Baugewerbe-Zulassung

Ein universeller Dachsparrenmasthalter der Premiumklasse. Diese hochwertige Montagelösung gewährleistet eine extrem stabile
Systemanbringung auf oder unter zwei Dachsparren. Dank der intelligenten Konstruktion ist eine sehr schnelle und einfache
Montage der gesamten Einheit möglich. Durch den Einsatz hochwertigster Materialien wird ein langlebiger und störungsfreier
Empfang auch bei extremen Witterungseinflüssen gewährleistet.

TECHNISCHE DATEN

info@assat.de www.assat.net+49 9635 92496 0

HAN
51525

EAN
4050822515257

TARIC-Code
73089098

Gewicht
17,65kg

L x B x H
0,0cm x 0,0cm x 0,0cm

Hersteller
A.S. SAT Antennenzubehör GmbH

Herkunftsland
Tschechien


